Sikkerhedsinstruks for Kanonjollen Corsgr af Korsgr FTJ 8533
XPH4779

1) A.lollens ejer, FGU Syd-. og Vestsjlland benytter Kanonjollen til treeningssejladser. Her er
institutionen ansvarlig for at der foreligger sejltilladelser (re punkt 2) og institutionen er
landorganisation for sejladsen (re punkt 10). Institutionen tegnes af Direktgr Gert Mgller.

B. Korsgr KanonjolleLaug benytter iflg driftsaftale med FGU Syd- og Vestsjaelland
kanonjollen til demonstrationssejladser samt traening til disse. Her er lauget ansvarlig for at
der foreligger de ngdvendige sejltilladelser (re 2) og Lauget er landorganisation for
sejladsen (re 10). Lauget tegnes af foreningens formand, Per Draeby Nielsen.

2) Kanonjollen vil lave demonstrations — og traeningssejladser i hele Danmark for geester og
laugsmediemmer, som skal prgve at ro og sejle med en kanonjolle. Undervejs kan der
saluteres med jollens kanoner.

Iflg farttilladelsen kan der i perioden 1. maj til 30 september gennemfgres roture og
sejladser op til 1500 m fra land. Det skal forega i dagslys og vinden ma maksimalt vaere 10
m/sek. Inden for havnemolerne og i beskyttet farvand (i fijorde/indenskzers) ma der dog ros
i vind pa op til 13 m/sek.

Desuden kan der i skolernes efterarsferie (uge 42) sejles med jollen, i den periode kun
inden for havnemolerne.

- Alle ombord skal have givet samtykke (underskrevet en sakaldt sejltilladelse)

- For personer under 18 skal sejltilladelse desuden vaere underskrevet af foraelder/vaerge.

- Det er altid skipperen der har kommandoen og ansvaret under sejladsen. Se punkt 6.

- Kanonjollen kan sejle med 12 gaester og 4 besaetnings-/ laugsmedlemmer.

3) Identificerede og forudsete risici
A. — Risiko for hypotermi (underafkgling) og hedeslag.
B. — Risiko for at falde overbord
C. — Risiko for brand ombord
D. —Risiko for grundstgdning eller laekage
E. — Risiko for kaentring og redning ved forlis

4) Tiltag for at imgdega risici
A. Risiko for hypotermi og hedeslag:
Ved enhver sejlads er det vigtigt at beszetning og passager beskyttes mod hypotermi og
hedeslag. Der skal opfordres til den rette pdklaedning under hensynstagen til vind og vejr.
Der skal opfordres til den rette pakleedning under hensynstagen til vind og vejr. Alle
opfordres til at medbringe solhat, solbriller og beskyttelse med solcreme. Alle opfordres til
at medbringe olietgj eller sejlertgj for at undga underafkgling. Ombord i skibet findes
termiske taepper og TPA foliedragter + fleece teepper.
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XPH4779

B. Risiko for mand overbord:

Under sejlads er det vigtigt at have fokus pa ikke at falde overbord eller blive vaeltet
overbord.

Ved kraengning og rulning skal der hele tiden tages bestik af situationen. ”En hand til skibet
og en hand til dig selv”.

Ved sejlads med sejl er der risiko for at blive vaeltet overbord af sejlbommen eller af fokken
pa for deekket. “Bevaeg dig med lav krop”.

Alle skal sejle med arbejdsvest eller svgmmevest uden for molerne.

Ved parade roning i havn kan der roes uden vest. Alle geester pa vejrdaekket skal sidde pa
ropladserne under sejlads.

Ved entring af pontondaek skal der benyttes livline.

C. Risiko for brand ombord:

- Det er ikke tilladt at ryge ombord

- Sort krudt tit kanonerne skal opbevares i krudtkasserne i afmalte karduser eller daser pa
kanondakket eller i krudtkammeret agter.

- Sort krudt og ild ma kun handteres efter anvisning fra kanonerne.

Alle der observere brand ombord skal varsko hgjt og tydeligt hvad der brasnder.
- Skipperen leder brandslukningsarbejdet.

- Skipperen beslutter om skibet skal forlades.

- Brandens art afggr hvilken slukningsmetode, der skal anvendes.

- Alle bidrager ved slukningsarbejdet efter anvisning

- Bedstemanden har ansvar for redningsflader evt. ggres klar.

Kanonjollen er udstyret med flg. brandslukningsudstyr:

- 2 stk. slagpgse placeret pa kanondaekket.

- 1 stk. 6 kg. pulverslukker. 1 stk. ved fokkemast under dak

- 1 stk. 12 liter vandslukker ved krudtkammer agter.

- 1 stk. diesel ngdbrandpumpe med brandslange og stralerpr.

D. Risiko for grundstgdning og laekage:
Der skal altid under sejlads i snaevert farvand og omrdder med ringe dybde navigeres med

stgrste agtpagivenhed for at undga grundstgdning og laekage.

Hvis uheldet er ude sa skal flg. ggres:
- Fa ro pa situationen
- Find din position, vanddybde og forholdene omkring skibet
- Brug VHF-radioen, kanal 16 for at hidkalde hjzelp. Evt. mobil tIf.
- Kontrol af skrog og skader. Lav en plan for evakuering og
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bjergning af skib

Hvis skibes forlades ggres fglgende:

- Skipperen afggr om skibet skal forlades

- Bedstemanden medbringer ngdraketter fra ngdkassen i krudtkammer

- Skipperen har ansvar for at sende ngdsignal pd VHF-radioen. Evt. mobil tif.
- Bedstemanden sgrger for udszetning af redningsfladen

- Entring af redningsfladen ma fgrst ske ved kommando fra skipperen

E. Risiko for keentring og redning ved forlis

- For sejlads sureres kanonerne forsvarligt

- Ved sejlads er det altid vigtigt at holde gje med skibet kreengning

- Ved normal sejlads tillades en kraengning pa 20 grader, ved 10 m/sek. ma skibet max
kraenge 15 grader

- Alle skgder skal let kunne kastes los. De ma kun fastggres med rundtgrn. Skgder ma aldrig
lases

- P& kanondeekket i navigationskassen findes en gkse til at hugge et evt. fast skede

- Ved keentring / redning fglges instruks fra afsnit D - “Hvis skibet forlades ggres fglgende”

5) Fartgjet
Kanonjollen er som angivet i fartstilladelsen godkendt af Sgfartsstyrelsen til max 16
personer. Der kan vaere 12 passagerer og 4 besaetningsmedlemmer. Kanonjollen er
godkendt efter Sgfartsstyrelsens meddelelse F.
Der er lavet fuld stabilitetsberegning af Borghegn Yachtdesign august 2019.
Se fartstilladelsen.

Krav til passagerer:

- Det er vigtigt at passagerne fglger besaetningens anvisning

- Passagerer skal sidde pa deres tildelte ropladser {Bla zone)

- Passagerer skal veere villige til at ro og saette sejl

- Ved kanonaffyring anbefales benyttelse af hgreveern/grepropper

6) Beszetningen og dens kompetencer
I henhold til Sgfartsstyrelsen besatningsfastsattelse kraeves det at:
- Fgreren eribesiddelse af duelighedsbevis til lystsejlads
- Besatningen ma ikke vaere pavirket af alkohol
- VHF Kaldesignal XPH4779
Ved salutering skal kanoneren veere oplzert i Korsgr KanonjolleLaugs regler og veere i
besiddelse af laugets skyde kanonerbevis
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7) Operative forholdsregler, som skal fglges af besatning og passagerer:
Her henvises til tidligere beskrivelse punkt 2.

8) Forholdsregler, som sikre, at alle kan redes ved ulykke
Her henvises til tidligere beskrivelse punkt 4-D

Kanonjollen er udstyret med flg. redningsudstyr:
- Redningsvest til hver mand

- 2 stk. redningskranse med lys og en fangline

- 2 stk. 8 pers. Redningsflader

- Ngdraketter

9) Forholdsregler, som sikre at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker

- Kanonjollen er udstyret med en handholdt VHF-radio

- Blandt beszetningen er altid en mobiltelefon uden kode

- Mobiltelefonen kan benyttes til at ringe vaek pa tif.nr. 89 43 30 99 for redning i dansk
farvand

- Kanonjollen er udstyret med en flgjte, et tage horn og en raber, som kan benyttes til at
signalere

10) Forholdsregler, som sikre, at oplysninger om antal af personer ombord er kendt og
opbevares i land og er let tilgeengelig i tilfeelde af en redningsaktion.

Fgr afgang udfyldes en deltagerliste med navn og antal passagerer og beszetning. Kopi
vedlagt. Listen sendes til landorganisationen som kvitteres for modtagelse (sms/mail).

- Safremt det konstateres at sejladsen afviger fra aftalte uden at der er givet meddelelse
om andringer, skal landorganisationen reagere ved at kontakte skibet fgrst pa tif. dernaest
via lyngbyradio. Er der tegn pa forlis kontaktes VFK 89 43 30 99.

11) Forholdsregler, som sikre, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye
ombordvaerende personer inden sejladsens start;:

For sejlads skal besastningen, skipperen og bedstemanden, altid vaere ngje instrueret i

skibets handtering om ophold i sikkerhedszonen. Passagerer skal altid instrueres i brug af
redningsvest.

. Korsgr Kanonjollelaug
& | &
& r

Syd- og Vestsjeelland




5

Sikkerhedsinstruks for Kanonjollen Corsgr af Korsgr FTJ 8533
XPH4779

12) Forholdsregler, som beskriver, hvordan der fglges op pa utilsigtede handelser eller
ulykker:
Kanonjollelaugets styrelse skal godkende sikkerhedsinstruksen ved andring.

- Der skal altid veere fokus pa farlige episoder og ulykker, som skal behandles af styrelsen.
- Dagligdags episoder evalueres af skipperen, bedstemanden og evt. passagerer.

FGU Syd- og Vestsjeelland Direktgr Gert Mgller TIf 2022 9909

we 42005

LA

(sign)

Korsgr KanonjolleLaug Formand Per Draby Nielsen TIf 2579 0949

Dato:, éf 9‘ 2@/9
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